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ZAKLAD MATERIALOW BUDOWLANYCH, 00-611 Warszawa ul. Filtrowa 1, tel. 22 5796 223
LABORATORIUM MATERIALOW BUDOWLANYCH
RAPORT Z BADAN NR 01741/15/R21NM
Kitent: GAMRAT Spétka Akcyjna
Adres kilenta: 38-200 Jasto, ul. Mickiewicza 108
Informacje dotyczgce obisktu badars
Obiekt badar: Profile kompozytowe GAMRAT:

NREACRE: St denynkaGca - powierzchnia 2P lekko szczotkowana

- powierzchnia nieszczotkowana

Data przyjecia/pobrania obiektu badar ,,in sity”: 2015.09.21
Nr protokotu przyjecia/pobrania oblektu badai nin situ”: LM00-01741/15/R21 NM
Procedura przyjecialpobrania obiektu badari: nri8

Informacje dotyczace oblektu badan:

Profil kompozytowy GAMRAT - powierzchnia
2P lekko szczotkowana; strona gruby ryfel
(GR) / strona drobny ryfel (DR)

Dostarczono 3 deski tarasowe o wym. 2,5 cm x
16 cm x ok. 120 cm (grubo$é x szerokosé x
diugosc), dwustronne, o 10 rowkach — gruby
ryfel (GR) na jednej stronie (lewa deska na
zdjeciu) i o 23 rowkach — drobny ryfel (DR) - na
drugiej stronie (prawa deska na zdjeciu). Rowki
wykonano wzdluz diugosci desek.

Profil kempozytowy GAMRAT - powierzchnia
nieszczotkowana;

Dostarczono 3 deski tarasowe o wym. 2,5cm x
16 cm x ok. 120 cm (grubo$¢ x szerokose x
diugosd), dwustronne, o 10 rowkach — gruby
ryfel (GR) na jednej stronie (lewa deska na
zdjgciu) i 0 23 rowkach — drobny ryfel (DR) - na
drugiej stronie (prawa deska na zdjeciu). Rowki
wykonano wzdfuz diugosci desek.
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Informacje dotyczace badai
Data rozpoczecia badari: 2015.10.21
Data zakoriczenia badar: 2015.10.21

Inne informacje dotyczace badari:

* temperatura w laboratorium wynosila 23°C, wilgotnos¢ wzgledna 55%

» uzyto przyrzad wahadiowy do pomiaru odpornosci na poslizg o symbolu LB-233-2E w Zespole
Laboratoriéw Badawczych ITB wraz ze $lizgaczem slider 57 (CEN) #28

» badanie wykonano wzdiuz diugo$ci rowkow
= Normy i procedury badawcze:
— PN-EN 15534-4:2014 Kompozyty wytworzone z materialéw na bazie celulozy i tworzyw

termoplastycznych (powszechnie zwane kompozytami polimerowo-drzewnymi (WPC) lub
kompozytami z widknem naturalnym (NFC}) — Czeé¢ 4: Specyfikacje profili podiogowych i ptytek

— CEN/TS 15676 Podloga drewniana — odpornosé na poslizg — test wahadia (Technical Specification)

Profile kompozytowe GAMRAT (deska tarasowa), powierzchnia 2P lekko szczotkowana

Cecha badana Wyniki badania
nawierzchnia sucha | nawierzchnia mokra
Odpornosé na - strona z grubymi rowkami (10 rowkéw)
poélizg,
wg PN-EN ‘
15534-4:2014 | 89; 88; 89; 90; 88; 87; 89; 87; 90; 89 45; 44; 45; 44; 43; 43; 44; 45; 46; 43
+ CEN/TS §r. 89 +3 §r. 44 &3
15676
PTV
(Pendulum - strona z drobnymi rowkami (23 rowki)
Test Value)
85; 88; 85; 86; 86; 84; 85; 86; 86; 86 44; 43; 43; 44; 44, 45; 43; 43; 44; 44
$r. 86 £3 §r. 44 £2

Po znaku 2" wskazano niepewnoS¢ pomiaru — niepewnoé¢ rozszerzong przy poziomie ufnosci 95% i wspdfczynniku rozszerzenia
k=2
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Profile kompozytowe GAMRAT (deska tarasowa), powierzchnia nieszczotkowana

Cecha badana Wyniki badania
nawierzchnia sucha [ nawierzchnia mokra
Odporno$é na - strona z grubymi rowkami (10 rowkéw)
poslizg,
wg PN-EN
15534-4:2014 | 92; 94; 96; 96; 95; 93; 92;92:91;92 36; 35; 36; 36; 36; 36; 37; 35;36; 35
+ CEN/TS $r. 93 &5 §r. 36 +2
15676
PTV
(Pendulum - strona z drobnymi rowkami (23 rowki)
Test Value)
92; 92; 92; 93; 93;94; 94, 93; 91; 93 40; 39; 39; 38; 39; 38; 37;39; 38; 38
§r. 93 £3 §r. 39 +3

Po znoku ,+" wskazano niepewnos¢ pomiaru — niepewnos¢ rozszerzonq przy poziomie ufnosci 95% | wspdiczynniku rozszerzenia
k=2

Odpowiedzialny za badanie Osoba autoryzujaca raport
inz, Andrzej Nowacki mgr inz. Jacek Popczyk
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Warszawa dnia 2015.10.21

Laboratorium Badawcze oswiadcza, 2e wynlki badania odnoszg sie wytacznie do badanego oblektu. Bez pisemnej zgody
Laboratorium Badawczego Raport nie mose by¢ powilelany inaczej, jak tylko w catosel,
Raport z badar nle jest dokumentem dopuszczajgcym do obrotu ! powszechnego stosowania w budownictwle.

Kierownik L.aboratorium LM







