


PELNA DESKA TARASOWA CLASSIC/PREMIUM

Deska tarasowa petna — w odpowiedzi na oczekiwania Klientow, Gamrat WPC stworzyt wyjatkowa deske tarasowa, sktadajgca sie
z kompozytowej warstwy wierzchniej oraz warstwy wewnetrznej z tworzywa na bazie polimeru. Wypemienie deski pozwala na uzyskanie
wyrobu lepiej imitujgcego naturalne wyroby drewniane. Deska jest niepalna w przeciwienstwie do desek petnych wykonanych
z poliolefin (PE, PP). Wymiary deski tarasowej to 160 mm x 20 mm w dtugosciach 3 i 4 m.

Seria CLASSIC obejmuje deske szczotkowana ryflowana lub gtadka. Seria PREMIUM to deski ze struktura prawdziwego drewna.
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Grubosc¢ 20 mm
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Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien B, (1)
Ocena higieniczna Atest PZH

Gwarancja na gnicie i butwienie 25 lat




DESKA GAMRAT ECO 140 X 25
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DESKA TARASOWA GAMRAT

Deska tarasowa Gamrat z kompozytu drewna to nowocze-
sny produkt, perfekcyjnie imitujgcy drewno, ktory idealnie
wkomponowuje sie w otoczenie nowoczesnych i tradycyjnych
domoéw oraz doskonale sprawdza sie jako materiat budowla-
ny do aranzacji tarasu, pomostu, balkonu, deptaka czy obrzezy
basendw, itp. Ten produkt to potgczenie natury i nowoczesnosci,
a wiec wysoko wyselekcjonowanej maczki drzewnej z wiasciwosciami
tworzyw sztucznych PVC.

Kompozyty, w sktad ktérych wchodzi polichlorek winylu (PVC),
w poréwnaniu do innych tworzyw (PP, HDPE) maja najlep-
sze wiasciwosci - sa niskonasigkliwe, niepalne i mato Scieral-
ne. Wielkg zaleta desek tarasowych Gamrat jest ich stabilnos¢
wymiarow oraz brak rozwarstwiania sie.

Sa odporne na atak glondw, grzybow, plesni. Mozna z nich uktadac
nawierzchnie nad woda. Produkt ten przewyzsza swym standardem
drewno, poniewaz wyeliminowano w nim wady tego materiatu. A ko-
ekstruzja materiatu, czyli jego dwuwarstwowos¢, gwarantuje dosko-
nate parametry uzytkowe.

Tarasy wykonane z deski kompozytowej Gamrat tworza wymarzong
podtoge, ktéra spetni oczekiwania nawet najbardziej wymagajgcych
Klientéw. Jej naturalny wyglad, harmonizujgcy z otoczeniem, zaprasza
do odwiedzin i czegstych spotkan na swiezym powietrzu. Dzigki do-
stepnym kolorom i wyjatkowym strukturom powierzchni, nadajacym
deskom wyglad drewna, mozliwosci projektowe deski kompozytowe;j
GAMRAT sa nieograniczone — bez wzgledu na wielkos¢ czy ksztaft
tarasu.



Deska tarasowa Gamrat z kompozytu drewna charakteryzu-
je sie niezwykia wytrzymatoScia mechaniczng i jest odporna
na wysokie i niskie temperatury. Nie gnije, nie znieksztat-
ca sie, nie ma drzazg i przede wszystkim jest tatwa
w montazu, eksploatacji i czyszczeniu. Jest w petni bezpiecz-
na i przyjazna srodowisku, zachowuje zgodnos¢ ze wszyst-
kimi zasadami i przepisami dotyczacymi ochrony Srodowiska

25 lat gwarangji wykonano z wyselekcjo- ni

nowanego drewna

o

odpornos¢ na niskie
i wysokie temperatury

e wymaga konserwagji
i malowania

odpornosc na dziatanie

koekstruzja
grzybéw i porostéw

w 100% nadaje sie do powtdrnego przetworzenia. Eksplo-
atacja deski kompozytowej jest bardzo prosta i nie wymaga
skomplikowanych zabiegdw serwisowych — nie szkodzi jej sSnieg,
deszcz ani storice. Dzieki tym cechom przez lata mozemy cieszy¢ sie
niezmiennoscia formy i estetyki naszego tarasu. Produkt zostat bowiem
stworzony z mysla o osobach cenigcych sobie wygode, elegancije
wykonania oraz komfort uzytkowania przez wiele lat.

>4 o~
vy ¥ ¥ ¥ @
R o S
minimalna ekologicznosé estetyczny
rozszerzalnosé produktu wyglad tarasu
@
N

antyposlizgowa
powierzchnia

niezapalna - klasa

klasa palnosci
palnosci Bfl-S1

Broof (t1)



ZESTAW MONTAZOWY
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legar aluminiowy wysoki 4

kompozytowa listwa
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katownik aluminiowy
anodowany (* - malowany)

Gamrat WPC klips ABS z
wkretem (polimer) 6 mm

klipsy
startowe

klips
montazowy 5 mm

klips torx T15

montazowy 6 mm
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N> 34 aluminiowego (mm) wykoriczeniowej (mm)
Odporno$¢ na poslizg L> 42 szczotkowanie wierzchotkow ryfli
Klasyfikacja w zakresie reakcji B,-S,
na ogien B, (1) ) L ) ) . I
W pierwszym okresie uzytkowania profile kompozytowe pod wptywem warunkéw zewnetrznych sezonujg sie.

Ocena higieniczna Atest PZH Ich kolor stabilizuje sie po kilku miesigcach osiggajac ostateczne nasycenie. Nie ma to wptywu na ich trwalosé
Gwarancja na gnicie i butwienie 25 lat i nie jest to wada produktu. Aby uzyskac naturalny efekt, deski nalezy wymieszac przed zamontowaniem

pamietajac o kierunku szczotkowania.

ciemny braz jasny braz grafit szary orzech

Zdjecia produktow zamieszczone w katalogu sg pogladowe i moga nieznacznie roznic¢ sig od towaréw znajdujgcych w sprzedazy.



DESKA OGRODZENIOWA CLASSIC

DESKA OGRODZENIOWA PREMIUM




OGRODZENIA, UNIWERSALNY PROFIL WPC

Ogrodzenia WPC Gamrat, majg na celu podkreslenie przyjemnosci
z otwartej przestrzeni, zapewniajgc jednoczesnie swobode tatwej
pielegnacji, dtugotrwate piekno i wyjatkowa trwatos¢. W potaczeniu
z deskami tarasowymi Gamrat utatwiajg przygotowanie aranzacji
w tym samym stylu. Ogrodzenia kompozytowe wystepuja w réznych
rozmiarach, kolorach i wzornictwie, zapewniajac estetyczny i nowo-
czesny wyglad Twojego otoczenia.

Ogrodzenia Gamrat zostaty zaprojektowane z mysla o dopasowaniu,
kontrascie i wspdtdziataniu z innymi elementami zewnetrznymi domu.
Technologia panelu kompozytowego daje produkt, ktory jest moc-
ny, nie ulega rozpadowi i korozji, nie roztupuje sie i co najwazniejsze,
nie potrzebuje malowania.

Ogrodzenia z drewna lub metalu moga by¢ poczatkowo tarisze, ale
z czasem stajg sie bardziej kosztowne niz ogrodzenia WPC, ponie-
waz wymagaja czestych napraw i konserwacii.

Uniwersalny profil WPC mozna wykorzysta¢ jako sztachete, ogro-
dzenie poziome oraz przy wielu innych zastosowaniach. Dzieki
niekoriczacym sie mozliwosciom profili WPC, ogrodzenie staje
sie czyms wiecej niz obwodem czy linig podziatu. Staje sie réw-
niez elementem projektu, ktdory podkresla i upieksza odkryte prze-
strzenie czy specjalne obszary. Ogrodzenia Gamrat doskona-
le wpasowuja sie w aktualne trendy w budownictwie. Prostota
i elegancja ogrodzenia idealnie wspodtgraja z nowoczesng architekturg
domaow.



DANE TECHNICZNE, RODZAJE
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5 ‘ [[ [ H H H I | B ogrodzeniowa WPC Ceownik
'_w Grubosc 19 mm 19 mm 30 mm
deska ogrodzeniowa pozioma Szerokosc 150 mm 100 mm 40 mm
) N 1,25m lub 1,50m
Dtugo$c¢ standardowa 2m ub 2 m* 2m
< 100 - 9y ,
<« > Odporno$¢ na podstawczaki TAK
A Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien B,-s1
‘ ’ owz Ocena higieniczna Atest PZH
v Pozostate wymagania wg. normy PN-EN 15534
uniwersalny profil WPC o o o o '
- mozliwos$¢ wykonania innych wymiaréw po wczesniejszych ustaleniach
40
W pierwszym okresie uzytkowania profile kompozytowe pod wptywem warunkéw
zewnetrznych sezonujag sie. Ich kolor stabilizuje sie po kilku miesigcach osiagajac
= ceownik losltatleczne nasycenie. Nie ma to wptywu na ich trwato$é
i nie jest to wada produktu.
DESKA OGRODZENIOWA UNIWERSALNY PROFIL WPC CEOWNIK
CLASSIC/PREMIUM CLASSIC/PREMIUM GRAFIT,
GRAFIT, CIEMNYBRAZ, ORZECH GRAFIT, CIEMNYBRAZ, ORZECH CIEMNYBRAZ, ORZECH

Zdjecia produktéw zamieszczone w katalogu sa pogladowe i moga nieznacznie roznic sie od towaréw znajdujacych w sprzedazy.



Uniwersalny profil WPC - inne zastosowania

Nic tak nie wptywa na dobre samopoczucie, jak piekna architektura miejsca. Jako producent profili kompozytowych dbamy o to, aby
nasze produkty byly jak najbardziej uniwersalne. Dzigki temu mamy pewnosc¢, ze bez problemu wpisza sie w kazde otoczenie zardwno bardzo
nowoczesne, jak i stylizowane, publiczne i prywatne. Wychodzac naprzeciw zréznicowanym oczekiwaniom i potrzebom naszych Klientéw, wpro-
wadzilismy do oferty uniwersalny profil WPC, z ktérego mozna wykonac¢ m.in. fawki (parkowe, ogrodowe, miejskie), kosze na smieci, donice, itp.
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ekologicznosé estetyczny odpornos$¢ na dziatanie odpornosc¢ na niskie niezapalna - klasa nie wymaga konserwacji
produktu wyglad tarasu grzybdéw i porostéw i wysokie temperatury palnosci Bfl-S1 i malowania

Stupek ogrodzeniowy

Stupek ogrodzeniowy cynkowany ogniowo i malowany proszkowo, to wyjatkowo trwaly i estetyczny
element, ktéry doskonale sprawdzi sie w konstrukcji ogrodzenia. To idealny wybdr do zastosowan
na zewnatrz, gdzie wymagane sa zaréwno wiasciwosci techniczne, jak i atrakcyjny wyglad.
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